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Ultraschall - Reinigungsgerat

Bei der Ultraschallreinigung word die Energie vom
Generator erzeugt und an die Ultraschallstrahler
weitergeleitet, die an einer Seite des Reinigungsbe-
halters angebracht sind. Auf diese Weise bewirken
sie eine Implosion der WassermolekUle [Kavitation)
und erzeugen so eine Mikro-Reinigungswirkung auf
dem zu reinigenden Teil. Dieser Prozess

in Verbindung mit der vom Gerat bereitgestellten
Temperatur sorgt dafur, dass die Reinigung von Fil-
tern und Gittern wesentlich schneller und effektiver
erfolgt.

s/ Kapazitat fir 4-5 Kiichenfilter gleichzeitig
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Filter Gitter fir
Klimaanlagen

GESCHWINDIGKEIT. In Sekundenschnelle ist der Schmutz
ohne manuelle Nachbearbeitung entfernt, Reinigung und
Desinfektion erreichen wir in einem Arbeitsgang.

WIRKSAMEKEIT. Die Wirkung des Ultraschalls dringt in alle
Hohlrdume ein und ermodglicht eine extreme Reinigung.

EINSPARUNG. Die Menge an Wasser und Reinigungsprodukten
wird reduziert. Das Wasser wird fUr aufeinanderfolgende
Waschvorgange wiederverwendet.

OKOLOGISCH. Die Reinigungsfliissigkeit besteht aus Wasser
und einem kleinen Anteil eines speziellen Reinigungsmittels.
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SONICLEAN. SONIPOWER.

Reinigungsmittel zur Reinigungsverstarker der
Reinigung von Metallteilen. dem Reinigungsmittel
10-Liter-Behalter. zugesetzt wird. 10-Liter-Behalter.
PQ8100501 PQ8200200

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Energieversorgung

230V 1nov
50-60Hz | 60Hz

Ultraschall-Leistung

1200 W 900 W

Leistung der Heizung

2000w | 1000 W

Ultraschall-Frequenz

28 kHz

Anzahl von Wandlern

24 Anz.

Innere Abmessungen
(LxBxH]

800 x 530 x 1060 mm
315 %208 x41,71in

AuBere Abmessungen
(LxBxH]

530 x 290 x 550 mm
20,8 x 11,4 x 21,6in

Inmenvolumen

85 L

Gewicht

87 Kg/192 Ib

((( ULTRASCHALL-REINIGUNGSSYSTEM FUR GITTER UND DIFFUSOREN





